


MR831 Metalldetektoren
Komplettlösungen für Ihre Verpackungslinie, 
voll-integriert und fl exibel im Einsatz



MR Metalldetektoren
Für den Einsatz in allen Linienkonfi gurationen.

Voll-Integration im Auslaufband der 
Tiefziehmaschine
Der Metalldetektor ist ein fester Bestandteil der Tief-

ziehmaschine und taktgenau synchronisiert. Fest in 

das Auslaufband der Tiefziehmaschine integriert 

werden alle Packungen noch im Verbund des Format-

satzes detektiert. In der sehr platzsparenden Konstruk-

tion sind sowohl Auswerfer, Auffangbehälter als auch 

die Sicherheitsabdeckung integriert. Die Kurbelhöhen-

verstellung der Einlaufseite garantiert die optimale 

Packungsübernahme und präzise Schneidung

Metalldetektor zur Multivac Vereinzelung
Multivac Bandsysteme zur Linienzusammenführung 

werden mit vielen Tiefziehmaschinen geliefert. Der Metall-

detektor ist hier in das Zusammenführungsband der 

Bandsystem 100-300 integriert. Dieser Aufbau zeichnet

sich durch seinen platzsparenden Aufbau und die pack-

genaue Detektion aus. Die detektierten Einzelpackungen

werden mittels eines Klappbands ausgeschleust. Die 

Kurbelhöhenverstellung der Einlaufseite garantiert die 

optimale Packungsübernahme und präzise Schneidung.

Im Lebensmittelbereich gewinnen Schutz und Sicherheit der Verbraucher zunehmend an Bedeutung. HACCP, 

IFS und BRC sind hier wichtige Standards. Damit wächst die Nachfrage nach Prüfmöglichkeiten mit denen 

nicht-konforme Produkte sicher erkannt und aussortiert werden können. Mit den Metalldetektor-Baureihen 

MR831 bieten Multivac und MR IFS-kompatible, platzsparende und leistungsfähige Detektionslösungen für 

alle Metallverunreinigungen.

Integriert und Stand-alone

Die Metalldetektor-Systeme von MR und Multivac sind in 3 Basiskonfi gurationen verfügbar, die dem Anwender 

die Wahl des für ihn optimalen Einsatzes eröffnen. Voll-integriert in die Multivac Tiefziehmaschinen, Multivac 

Bandsysteme oder als Stand-alone Gerät direkt im Anschluss hinter Multivac Traysealern oder integriert in 

jedwede Verpackungslinie. Die Systeme sind vollständig in das Sicherheitskonzept der Multivac-Linien 

eingebunden.

Optimal angepasst an Tiefziehmaschinen sind die voll-integrierten Lösungen mit einer Kurbel-Höhenverstellung 

ausgestattet. Alle Metalldetektorsysteme sind im speziellen Hygiene Design von Multivac ausgeführt.

Gurtbreite Länge Auswerfer

320-620 mm 
passend zur 
Tiefziehmaschine

1100 mm* 
+ Formatlänge
(* Richtwert, der nach 
Format und Leistung ange-
passt werden kann)

- Klappband, incl.       
  Auffangbehälter
- Alarm & Stopp

Gurtbreite Länge Auswerfer

300/400
500/650 mm
formatabhängig

1600 mm*
(* Richtwert, der nach 
Format und Leistung ange-
passt werden kann)

- Klappband, incl.       
  Auffangbehälter
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MR831 - Metalldetektoren 
mit Transportband
Die volle Flexibilität Ihrer Metalldetektion erreichen Sie 

mit diesen Einzelanlagen. Der Metalldetektor ist auf 

einem robusten Transportband montiert. Die Gurtbrei-

ten sind an die gängigen Breiten der Multivac Tiefzieh-

maschinen angepasst. Die große Auswahl unterschied-

licher Konfi gurationen wird durch unterschiedliche 

Auswerfervarianten komplettiert.

Produktgröße Metalldetektor MR831

Breite, max. Höhe, max. Typ Bandlänge Gurtbreite Auswerfer Optionen

290 mm 75 mm MD13512

1500 mm
290 mm

Alarm & Stopp

100 mm MD13515 Blasdüse

150 mm MD13520 Sortierweiche

200 mm MD13525 2000 mm Klappband

390 mm 100 mm MD14515
1500 mm

390 mm

Alarm & Stopp

150 mm MD14520 Sortierweiche

200 mm MD14525
2000 mm

Klappband

225 mm MD14527

490 mm 100 mm MD15515
1500 mm

490 mm

Alarm & Stopp

150 mm MD15520 Klappband

200 mm MD15525
2000 mm

250 mm MD15530

590 mm 100 mm MD16515
1500 mm

590 mm

Alarm & Stopp

150 mm MD16520 Klappband

200 mm MD16525
2000 mm

225 mm MD16527

690 mm 100 mm MD17515
1500 mm

690 mm

Alarm & Stopp

150 mm MD17520 Klappband

200 mm MD17525
2000 mm

225 mm MD17527

optional: PU Gurt optional:

1000 mm Auffangbehälter (Edelstahl)

1300 mm Auswurfgegenkontrolle

2500 mm Füllstandskontrolle
MR831 Detektion*
* Richtwerte, die durch Produkttests bestätigt werden müssen
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Öffnungshöhe (mm)

Edelstahl

Buntmetalle

Eisen


